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Beschreibung 

Die RFT-Innenraum-Tonsäulen sind! Spezial-Lautsprecher-Anordnungen zur Beschallung von 
Sälen, Wohnräumen usw, Die Tonsäulen enthalten beim 25-W-Typ 6 Stüzk perm.-dyn, Laut¬ 
sprecher Typ L 2053 PBK bzw. L 2153 PBK und beim 12,5-W-Typ 4 Stück perm.-dyn, Laut 
Sprecher L 2153 Pß, Die Tonsäulen werden in freistehender Ausführung und in Einbau- 
bzw. Aufputzausführung gefertigt. 

Beim freistehenden Typ tritt der Hauptanteil des Schalls nach vorn aus. Die Schall¬ 
abstrahlung nach rückwärts ist unbedeutend. Um den Abstrahlungscharakter dieser Säulen 
zu wahren, sollen sie von Schall begrenzungsflachen (Wänden sjsw.) freislehen. mindestens 
■so weit, wie es durch den Sockel dieser Säulen gegeben ist. 

Bei der Aufputz- bzw. Einbautonsäule tritt der Schalt nur aus der vorderen Öffnung 
heraus. Ein Einbau in eine Wand kann ohne klangliche Nachteile erfolgen. 

Infolge der senkrechten Gruppenanordnung der Lautsprecher wird der Schall in der 
Horizontalen gebündelt, 


RFT-Tonsäulen für Irmenröumo 


Typ 

Ver- 

wendungs- 

art 

Bo- 

lastung 

Anzahl 

der 

Laut¬ 

sprecher 

Laut¬ 

sprecher 

Typ 

man. 

Länge 

mm 

| Breite 

| etwa 

i mm 

Tiefe 

etwa 

mm 

Sockel 

mm 

Anpassung* 

Werte 

Gewicht 

L 2451 P '] 

freistehend 

25 W 

6 

L 2063 PBK 
bzw. 

L 2154 PBK 

1S25 

410 

230 

600 < 420 

400 i> u. 
800 Q 

etwa 45 kg 

1_ 2954 PB > 

freistehend 

25 W 

6 


1320 

466 

335 

600X540 

400 Q u, 
600 Q 

etwa 50 kg 

L 3064 PB ') 

freistehend 

25 W 

6 


1655 

460 

260 

600 500 

400 Q u, 

eoo n 

etwa 45 kg 

L 2551 P 2 ) 

Einbau¬ 
es usf. 

25 W 

6 

L 2052 P 

bzw. 

L 2153 P 

1??5 

4404-5 

340 ! 


400 Q u. 
600 Q 

erwa42j5 kg 

L 2751 P 

Aufputz- 
LT. Einbau- 
säule 

12,5 W 

4 

L 2053 P 
bzw. 

L 2153 P 

1145 

320 

245 


eoo q u 

1600 fl 

etwa 24 kg 


t) Gehäuseausführung; Nußbaum. hochglanzpoliert. 

-} Hoizrahmen und Gehäuse roh, Abdeckung der Lautsprecher wird nicht mitgeliefert, da 
sich diese in jedem Falle nach dem Verwendungszweck richtet. Die Säule kann in ihrem 
Rahmen in der Horizontalen gedreht werden zur besseren Verteilung des Schalles in 
ungünstigen Räumen. 
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